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CS pola 600

TELA DE ALTA RESOLUCAO
POLARIZADA

Uma tela LCD que se
adapta a todas as
salas de refracao.

16

Q
o
[}
=
0

|

UI
2< 0
on O

\
{
Seu design e grandes |
possibilidades de }
customizagao, sdo ﬂ
de grande ajuda. ‘

o)

XN
O

z
0
ox02Z Q)

N0

TELA DE
OPTOTIPOS 24"
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IMAGENS CLARAS E BRILHANTES

+ Tela de 24" que oferece um amplo angulo de visdo proporcionando um grafico
claro e nitido.

GRANDE VARIEDADE DE TESTES

+ Acuidade visual: Landolt C, nimeros, letras, incluindo ETDRS.

+ Testes speciais: binocular e fusao, Aniseiconia, Estereopsia, Estrabismo, Foria,
Daltonismo, Tela de Amsler...

+ Checagem de prescri¢cao em condic8es reais.
+ Fun¢Bes aleatdrias para evitar memorizagdo optotipos de paciente

FACIL OPERACAO

+ Controle remoto com visor LCD em

+ Pode também ser conectado
totalmente automatizada.

TAMANHO DA TELA 24"
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GRAFICOS DOS TESTES

LUMINOSIDADE Max 300Cd/M2 Optotipos Landolt C, Nimeros, Letras, ETDRS
RESOLUCAO 1920 x 1080 pixels Astigmatismo, Teste Cross-grid, Cilindro
DISTANCIA DE PROJECAO 1.5 para 8m (0.2m) Cruzado, Linhas (horizontal/vertical)
Balan¢o duocromo, balango binocular
TAMANHO DA JANELA DE GRAFICOS 298.89(A) x 531.36(L)mm Filtros e testes - Ponto de fixagdo - Aniseiconia -

Estereopsia - Foria - Teste de Ishihara
- Tela de Amsler - Vermelho/Verde - Teste

de Worth
DIMENSOES E PESO 621(L) x 428(A) x 76(P)mm - 12kg
FONTE DE ENERGIA AV 100-120V/220-240V, 50-60Hz
CONSUMO DE ENERGIA Menos de 80W

CeConformity marking

Imagens meramente ilustrativas. Melhorias e atualizacdes podem alterar

essas especificagcdes e imagens sem aviso prévio.

FUNCOES DO PRODUTO
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Tamanho Distancia Conexao Polarizacao
da tela de projecdo wireless linear

Ligue Facil:
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